


5 車両へのF-CONiS通信ケ ー ブルの装燐
配線 が 確実にされていることを確認してから車両の故障診断端子へ

接続してください。

6 取付け後 の作業
バッテリ のマイナス端子のターミナルを取付けてください。

本製品を取付けた後、必ず下記の確認を行 ってください。本製品の
取付け作業に間違いのないことを充分に確認した上で、本書をお客様

にお渡しください。

(1)エンジン始動前に下記の事 項 を確認してください。

確認項目 確認

使用していない線は絶縁されているか。

ハーネスを強くはさんでいないか。

ハー ネス及び取付けた部品が車両の部品と干渉して
いないか。

バッテリのマイナス端子が元通りに取付けてあるか。

(1) OBD IIタイプの設 定

・パラメ ー タ設定の「茎本」項 目において、OBD IIタイプを「4.接
線方法(1)接続方法」に従って設定してください。

(2) VIDEO出力項目の設定

・次に、「VIDEO」項 目において、外部画面に表示するパラメータを
選択してください。F-CON iS通信ケーブルを使用しなくても画面 へ
パラメ ー タを表示することは できますが、OBD項目（点火、燃料補

正値、学習値など）は正常 な表示はできません。
•更に、バ ーグラフの設 定 が行えます。車両の仕様やお好みに合わせ

てお使いいただけます。

エンジンを始勁する前に、イグニッションONのみの状態で正常に動
作しているかを確認してください。

もし正常に動作していない場合 、「故障と思う前に」を参照してく
ださい。
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と思立前に

本製品が正常に作動しない場合には、故障と判断する前に、下記の
症状と照らし合わせて、配線 ・接続の 確認をしてください。

症状

通信できない

イグニッショ
ンON後画面に
Unconnect1on
と表示される

OBD項
怜
目途の中

表
で
示

だけカ
止まる

異常
す

な値 を表
示 る

表
か
示する数値

等メ ー ター

と違う

変化 が遅れる

O
ネ
BD

ク
II

タ
接
が

絣
す

コ
ぐ

に外れる

数値は大きく

バ
変動す

グ
るのに

ー ラフ が

少ししか動か
ない

最値
る

大）
の

近
値

に
辺
黄
（最で

色

小
あ
い

バ ーや赤いバ
ーが 表示され
ない

原囚

車
れ
両との接続 が さ

ていない

誤配線

純正 コンピュータ
ー ではない
PW設

プ が
定 のOBD IIタ

イ 合っていな
し9

接

コ
触ネ

不
クタ良の外れ·

通
線
信ケーブルの断

通
損
信ケーブルの破

コネクタの破損

予期せぬ通信の切断

純正 コンピュータ
ーと

差
その他機器と

の誤

コ ネクタの緩 み ・

外れ・破摂

通
ネ
信ケ ー ブルのコ

クタの破損
車両側コ ネクタの

破損

バ ーグラフ設定 値

黄
定

バ
値

ー・赤 バ ー設

赤 バ ー 位置設定

確認・対策

コ ネクタが外れていないかを確
認する

配線 が確実に行われているかを
確認する

純正コンピュ ー ター を使用する

OBD IIタイプが合っているかを
確認する

コ ネク
確
タ が 緩

す
んだり外れていな

いかを認 る

配線
な

を強弓
を

1に折り曲げたりして
い いか 確認する

通信ケーブルやコネクタが破損
していないかを確認する

一 度
確

エンジンを止め、コネクタ
が実 に挿入されていることを
確
る
認してから数秒後に再始動す

走行中 の場
車
合
を

は安全に駐車 でき
る場所へ 止め、上記作業を
行う

純正コンピューター内部で使用
している数値 を表示しているた
め、純正メーターや後付のメー

ター等
ぁ
と多少の誤差が生じるこ

とが る

コネクタ が緩んだり、破損して
いないか確認する

通拍信ケ ーブル側の コ ネクタが破
しているか、車両側のコ ネク

タ が 破損している可能性あり

バ ーグラフの最大値•最小値を
確認する

対
定

象
値

項
が

目の黄バ ー・赤バ ーの設
合 っているかを確認する

対象値
項（

項
目
目

の

に
赤

よ
バー

位臨設支
小

定
値

が） 母大 っては最 に
なっているかを確認する

-6-

か撃牛
. =コロ

●使用中、本製品に異音・異臭等の異変 が あ った場合には、本製品
の 使用を直ちに中止し、お買い上げの販売店、又は（株）エッチ
・ ケー ・エスお客様相談室に問い合わせてください。

そのまま使用すると、感電や火災 の原因となります。

ふ注意

●故障等の修理は、お客様ご自身では絶対に対処せず、必ず専門
業者に依頼してください。

●走行中、車両に異音・異臭·振動等の異変 が あった場合 には、
ユーザマニュアルに従って対処してください。
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本製品に関する問い合わせは、お買い上げ の販売店又は（株）エッチ
・ケ ー・ エスお客様相談室までお問い合わせください。

お客様の不注意等により修理が必要になった場合 でも、お気軽に
（株）エッチ・ケー・エスお客様相談室にお問い合わせください。

譲渡． g，際p,注意

本製品を譲られるときは、必ず次 のオ ー ナー のために本取扱説明書を
一緒にお渡しください。

Ver 日付
3-1 01 2006/1 

窓

株式会社 エッチ・ケー・エス 
〒418-0192
静岡県富士宮市北山7181
http://www.hks-power.eo.jp/ 

記載変更された内容
初版

※電話番号は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。
［禁無断複写・転載］ C・閥エッチ・ケ ー ・エス

-7-

［メモ］
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