
NEW RELEASE INFORMATION

愛車のECU（エンジンコントロールユニット）に
HKS製チューニングデータへの書換えを行い、
さらにグレードアップした走りを実現します

【お問い合わせ】 株式会社エッチ・ケー・エス 〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181
受注センター Phone:0544-29-1234/Fax:0544-29-1151

●記載されている商品は、2023年10月現在のものです。それ以降の登録年月日の車両の適合に関しましては、上記お問い合わせ先にてご確認ください。●許可なしに転載・複製することを禁じます。
●本仕様は予告無く変更される場合があります。また、記載されている写真は実物とは異なって見える場合があります。

NORMAL （Phase 1） Power Editor Phase 2

最高出力 203kW (276PS) 210kW (286PS) 223kW (303PS)

最大トルク 395Nm (40.3kgf・m) 430Nm (43.8kgf・m) 444Nm (45.2kgf・m)

過給圧 148kPa (1.51kgf/cm2) 168kPa (1.71kgf/cm2) 157kPa (1.60kgf/cm2)

※ダイナパックTCF=1.15で計測

トルク学習完了後に計測、学習状況や計測機器、車両個体差、天候で異なります。

30kW 62Nm

※ご注文時のECU書換えの流れ
下記フローでECUデータの書換えを行います。

ECUは、HKS到着後HKS稼働日3日で発送となります。（月曜日着の場合、木曜日に発送）

注意確認事項、
オーダーシートご記入

オーダー後専用梱包箱で
HKSにECUを発送

HKSにECU着
ECU書換え作業

ECU到着後3日で発送

【性能】


