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「Flash Editor GR86/BRZ」 ECU 書替え時のお願い 
 

拝啓 

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

このたび、下記の製品におきまして、長時間イグニッション(IG)が OFF の状態にある車両に対して ECU 書替えを 

実行した場合、書替え処理が正常に完了せず、エンジンが始動できなくなる可能性のあることが判明いたしました。 

 

つきましては、当該事象を未然に防止するため、大変お手数をおかけいたしますが、ECU 書替えを行う際は、 

下記の「ECU 書替え手順」に記載の手順に従って作業いただきますようお願い申し上げます。 

万一 ECU の書替えが完了せずエンジン始動が出来なくなってしまった場合は、恐れ入りますが弊社サポートセンター

までご連絡いただけますようお願いいたします。 

 

お客様ならびにお取引先様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。 

弊社といたしましては、本件を厳粛に受け止め、再発防止および品質向上に努めてまいります。 

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

対象製品 ： Flash Editor GR86/BRZ 

コードＮo. ： 42015-AT105 

内  容  ： 長時間イグニッション(IG)が OFF の状態にある車両に対して ECU 書替えを実行した場合、 

書替え処理が正常に完了せず、エンジンが始動できなくなる可能性がある。 

ECU      ： 取扱説明書5 ページ「③ECU 書替え」の作業を開始する前に一度エンジンを始動し、 

書替え手順   2 分間待ってエンジンを停止してください。 

その後、再度 IG を ON にして、取扱説明書 5 ページ「③ECU 書替え」の作業を開始して 

いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

ご質問、ご不明点などがございましたら、下記の弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

 

■弊社サポートセンター 

（Tel：0544-29-1235 / 受付時間：火～金（当社休日を除く）午後 1 時～午後 5 時） 

                                               

以上 


