
インタークーラキット
取付説明書

取付けは必ず専門業者に依頼してください。
取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。

本書はご使用前に必ずお読みください。
本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商 品 名 車種別インタークーラキット

用 途 自動車専用部品

コ ー ド № 13001-AM003

取付説明書品番 E04251-M30031-00 Ver.3-3.02

整備要領書品番 1036K02 1036K07 1036K10 1036K12

メ ーカー車種 ミツビシ ランサーエボリューションⅦ,Ⅷ,Ⅷ MR,Ⅸ

エンジン型式 4G63

年 式 ランサーエボリューションⅦ 2001年02月～2002年12月

ランサーエボリューションⅧ 2003年01月～2004年01月

ランサーエボリューションⅧ MR 2004年02月～2005年02月

ランサーエボリューションⅨ 2005年03月～

備 考 ・ランサーエボリューションⅦ GT-Aは未確認。
・当社サクションパイプキット併用可。(次ページ一覧表参照)

・当社パイピングキット併用可。(次ページ一覧表参照)

・当社レーシングサクションキット併用可。(次ページ一覧表参照)

・当社レーシングサクション Reloaded併用可。(次ページ一覧表参照)

・当社スーパーパワーフローセット併用可。(次ページ一覧表参照)

・当社スーパーパワーフロー Reloaded併用可。

(次ページ一覧表参照)

※適合車両の年式は、2006年01月現在のものです。
2006年01月以降に登録された車両への適合についてはＨＫＳ各営業所・受注センターにお問い合わ
せください。

改訂の記録
改訂№ 日 付 記 載 変 更 内 容

3-3.01 2005/11 初版

3-3.02 2006/02 パーツリスト変更、記載事項変更

2006年02月10日発行(禁無断複写、転載) ㈱エッチ ケー エス・ ・
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パーツリスト
連番 コード№ 品 名 数量 形 状 備 考

１ G17910-M30020-00 インタークーラコアAssy １

２ G17921-M30070-00 インタークーラコアステー№1 １

３ G17921-M30080-00 インタークーラコアステー№2 １

４ G17921-M30090-00 インタークーラコアステー№3 １

５ G09115-K00090-15 シリコンホースφ60 15ﾟ ２

６ 18005-AK009 ホースバンド#40 ４

７ ボルトM8 L=15 ５ P=1.25

８ プレーンワッシャM8用 ５

９ スプリングワッシャM8用 ３

１０ 15719-037100 スポンジシート ３ 50×50×3

１１ 93050-002100TP 取扱説明書 １

１２ E04251-M30031-00 取付説明書 １

※パーツリスト内の部品を別途購入する際は、補修パーツとして設定してある為、受注センターに
お問い合わせください。

受注センター
ＴＥＬ：０５４４－２９－１２３４
ＦＡＸ：０５４４－２９－１１５１

●併用可キット一覧表

ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ﾗﾝｻ ｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ
Ⅶ Ⅷ Ⅷ MR Ⅸ

ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟｷｯﾄ 1302-SM006 1302-SM006 1302-SM006 1302-SM006

ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｷｯﾄ 1302-SM005 13002-AM001 13002-AM002

ﾚｰｼﾝｸﾞｻｸｼｮﾝｷｯﾄ 1508-SM003 70008-AM004 70008-AM005 70008-AM005

ﾚｰｼﾝｸﾞｻｸｼｮﾝ Reloaded 70020-AM003 70020-AM004 70020-AM005 70020-AM005

ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾜｰﾌﾛｰｾｯﾄ 1504-SM019 70004-AM023 70004-AM024 70004-AM024

ｽｰﾊﾟｰﾊﾟﾜｰﾌﾛｰ Reloaded 70019-AM019 70019-AM023 70019-AM024 70019-AM024

13002-AM001
OPｽﾃｰ(13999-AM001)
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１．ノーマルパーツ取外し
作業を始める前にバッテリのマイナス端子を取外してください。
必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行なってください。

(1)車両をジャッキアップし、アンダカバー,フロントバンパAssyを取外してください。(図1-1)

(2)エアパイプA,エアパイプBを車両に固定しているボルトを外し、インタークーラAssy,エアホースB、
エアホースCを取外してください。
(図1-2)

＜名称＞
１．サイドアンダカバー
２．センターアンダカバー
３．アンダカバーセンターブラケット
４．フロントアンダカバー
５．スプラッシュシールド
取付けクリップ

６．フロントバンパAssy
７．フロントバンパステー

図１－１

＜名称＞
１．バキュームホース
２．エアバイパスバルブAssy
３．エアバイパスホース
４．エアホースＥ
５．エアパイプＣ
６．エアホースＤ
７．エアパイプＢ
８．ブラケット
９．エアホースＣ
10．エアホースＡ
11．エアパイプＡ
12．エアホースＢ
13．インタークーラAssy
14．エアホースＦ
15．バキュームホースの接続
16．エアアウトレットフィッティング
17．エアアウトレットフィッティング

ガスケット
18．ラバーグロメット
19．ホースクリップ

図1 - 2
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２．キットパーツ取付け
(1)再ナット,ボルトM8 L=15,プレーンワッシャM8用を
使用して、インタークーラコアステー№1,インター
クーラコアステー№2,インタークーラコアステー№3
を車両に仮付けしてください。
(図2-1)(P2×1,P3×1,P4×1,P7×2,P8×2)

(2)ボルトM8 L=15,プレーンワッシャM8用,スプリング
ワッシャM8用を使用して、インタークーラコアAssy
をインタークーラコアステーに取付けてください。
(図2-2,図2-3,図2-4)(P1×1,P7×3,P8×3,P9×3)

(3)アンダカバーを取付け、インタークーラコアAssyが
アンダカバーと干渉しないように位置を調整し、本
締めを行なってください。本締め後アンダカバーを
取外してください。

図2- 1

再 ﾅ ｯ ﾄ

ｲﾝﾀｰｸｰﾗｺｱｽﾃｰ№1

ｲﾝﾀｰｸｰﾗｺｱｽﾃｰ№3
ｲﾝﾀｰｸｰﾗｺｱｽﾃｰ№2

ﾎﾞﾙﾄM8 L=15,ﾌﾟﾚｰﾝﾜｯｼｬM8用

図 2 - 2

ﾎﾞﾙﾄM8 L=15
ﾌﾟﾚｰﾝﾜｯｼｬM8用
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬM8用

ｲﾝﾀｰｸｰﾗｺｱAssy

図 2 - 3

ﾎﾞﾙﾄM8 L=15
ﾌﾟﾚｰﾝﾜｯｼｬM8用
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬM8用

図 2 - 4

ﾎﾞﾙﾄM8 L=15
ﾌﾟﾚｰﾝﾜｯｼｬM8用
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬM8用
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(4)再ボルト,ホースバンド#40を使用して、シリコン
ホースφ60 15ﾟ,エアパイプA,エアパイプBを車両と
インタークーラコアAssyに取付けてください。(図2
-5,図2-6)(P5×2,P6×4)

アドバイス
・フロントバンパAssyを仮付けし、フロントバンパAssy
とシリコンホースφ60 15ﾟ,エアパイプA,エアパイプB
が干渉しないように調整してください。

・フロントバンパAssyとシリコンホースφ60 15ﾟ,エア
パイプA,エアパイプBとのクリアランスが狭い場合
には、フロントバンパAssyにスポンジシートを貼付
けてください。(P10)

※インタークーラパイピングキットと併用する場合

(5)インタークーラパイピングキット付属のアウトレッ
トパイプステー№2に汎用ステーφ60を図のように
仮付けしてください。(図2-7)

(6)再ボルトを使用して、アウトレットパイプステー№2
をエアクリーナブラケットに仮付けしてください。
(図2-8)

アドバイス
・スーパーパワーフローセット及びレーシングサクショ
ンキットを取付ける場合は、この作業は不要です。

(7)インタークーラパイピングキット付属のホースバン
ド#40,インシュレータラバーを使用して、汎用ス
テーφ60をアウトレットパイプ№1に取付けてくだ
さい。(図2-8)

(8)仮付けしてあったボルト,ナット類を本締めしてくだ
さい。

図2- 5

再 ﾎﾞﾙﾄ

ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ#40

ｼﾘｺﾝﾎｰｽφ60 15ﾟ

図 2 - 8
ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ#40

ｲﾝｼｭﾚｰﾀﾗﾊﾞｰ

再 ﾎﾞﾙﾄ

図 2 - 6

ｼﾘｺﾝﾎｰｽφ60 15ﾟ

ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ#40

再 ﾎﾞﾙﾄ

図 2 - 7

汎用ｽﾃｰφ60
ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｲﾌﾟｽﾃｰ№2

ﾎﾞﾙﾄM8 L=15,ﾌﾟﾚｰﾝﾜｯｼｬM6用 大径,
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬM6用,ﾌﾗﾝｼﾞ付きﾅｯﾄM6
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３．ノーマルパーツ加工
(1)シリコンホースφ60 15ﾟにフロントバンパAssyの
メッシュ部分が干渉しないようにメッシュに折曲げ
加工をしてください。

(2)ウォータスプレーホース用のジョイント部をテープ
等を使用して、フロントバンパAssyに固定してくだ
さい。(図3-1)

●ランサーエボリューションⅨの場合

、 。(3)オイルクーラダクトを 図のように切取ってください
(図3-2)

●ランサーエボリューションⅦの場合

、 。(3)オイルクーラダクトを 図のように切取ってください
(図3-3)

(4)フロントバンパAssyのメッシュ部分を図のように切
取ってください。(図3-4,図3-5)

図 3 - 2

切取る

図3- 3

切取る

図3- 1

ﾃｰﾌﾟ等で固定

図3- 5

切取る

図3- 4

切取る
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４．ノーマルパーツの取付け

(1)アンダカバー,フロントバンパAssyを取付けてください。(図1-1)

(2)バッテリのマイナス端子を取付けてください。

※取付作業終了後、必ず取扱説明書の「取付後の確認」に従って確認作業を行なってください。


